
  

Česká dřevěná okna s unikátní konstrukcí a vlastnostmi 
 

DOMINO Euro ULTRA U3 Al-R = ODOLNOST + ŽIVOTNOST + VARIABILNOST  
 
 

Okapnicový systém U3 je doplněn o opláštění rámu Al profilem 

 chrání před povětrnostními vlivy CELÝ rám a spodek křídel včetně spojů, které jsou překryty 
 

 zajišťuje výrazné prodloužení životnosti eurooken s minimální údržbou 
 

 pro pasivní stavby s nejvyššími tepelně – izolačními nároky a s komfortním ovládáním 
 
 

 součinitel prostupu tepla okna IV68+  Uw = 0,74 až 1,2 W/m2K    IV88+  Uw = 0,63 až 0,77  W/m2K 
 

 možnost volby povrchové úpravy oleji PNZ 

 materiál smrk, borovice, modřín, dub, meranti, thermoWood  

 
 
 

DOMINO Euro IV 68+  ULTRA U3  Al-R 
DOMINO Euro IV 88+  ULTRA U3  Al-R 
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okna a dveře zařazena v programu 

A.  překrytí rámu Al profilem - ochrana před povětrnostními vlivy, designový prvek 

B.  rám je chráněn konstrukcí fasády - vynikající tepelná izolace, absence ošetřování rámu 

C.  snadné ošetření křídla - možnost otevření, vysazení 

D.  unikátní okapnicový systém ULTRA U3 chrání spodek okna před povětrnostními vlivy 

E.  parapet  s Al koncovkami - dotváří ochranu a kompaktnost systému 
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